
Машины Седна-В с функцией Vario 
имеют возможность изменения 
соотношения и производительности 
в промежутке между заливками. 
Изменение производительности и 
соотношения не требует участия 
оператора и может осуществляться 
по заранее заданной программе.  
 
Функция Vario используется при 
производстве изделий из эластичного 
ППУ с регулируемой жесткостью, а 
также может быть востребована при 
производстве на одном конвейере 
изделий, сильно отличающихся по весу, 
либо по условиям заливки.

•	Производство изделий с разной жесткостью 
одновременно на одном конвейере

•	Производство изделий с двойной жесткостью. 
При этом в одну форму производят две 
заливки с различным соотношением

•	Производство изделий с наполнителем

•	Производство изделий с сильно 
отличающейся массой, либо требующих 
изменения производительности

•	Возможность полуавтоматического 
тарирования

ФУНКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
VARIO – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МАШИН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Возможности машин с функцией 
VARIO 

www.sednatech.ru

Решения для производства изделий из 
эластичного пенополиуретана


