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Решения для производства изделий из эластичного 
пенополиуретана

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ППУ ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО ПОДХОДА К ОБОРУДОВАНИЮ

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЖЕСТКОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ИЗМЕНЯЕМАЯ 
СМЕСИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

ИЗДЕЛИЯ С 
НАПОЛНИТЕЛЕМ

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА 
СООТНОШЕНИЯ

Благодаря функции Vario стало возможным изменять соотношение 
компонентов и производительность машины от изделия к изделию. 
Время перестройки машины составляет не более 3-5 сек, при этом 
не требуется регулировка дюз и участие оператора.

С функцией Vario возможно производство изделий с двойной 
жесткостью или изготовление на одном конвейере изделий разной 
жесткости. Функция Vario может быть реализована с применением 
пружинных или гидравлически управляемых дюз. 

Плохое смешивание в начале заливки – известная проблема при 
переработке высоковязких смесей. Она связана с поступлением 
первых порций материала в пустую смесительную камеру, и, как 
следствие, неустановившимся режимом в ней. 

Смесительные головки Седна серии HPLH имеют возможность 
регулировки частичного перекрытия смесительной камеры, за 
счет чего значительно улучшается перемешивание компонентов. 

Машины Седна с плунжерным насосом позволяют изготавливать 
изделия с наполнителем, при этом добавление наполнителя с 
размером частиц до 300 микрон осуществляется непосредственно 
в полиол. 

Плунжерный насос не измельчает наполнитель, благодаря чему 
возможно производство изделий из эластичного пенополиуретана 
с полимерным гелем.

Для изделий из эластичного ППУ очень важно с высокой точностью 
поддерживать соотношение компонентов в смеси, поскольку 
даже небольшое изменение соотношения существенно влияет на 
жесткость изделия. 

Для точной настройки соотношения машины с функцией Vario 
позволяют производить тарировку в полуавтоматическом режиме.


